
同三维单路PCI音视频开发采集卡
同三维单路PCI音视频开发采集卡是针对行业用户推出的一款高品质高性能的多路流媒体视音频采集卡，它采用PCI-E总线。随着技术的升级换代，原来主板支持的PCI接口已经开始慢慢淘汰被PCI-E替代。它采用10BIT视频芯片，独具的4线3D梳状滤波器能自动消除噪点，配合自主研发的Deinterlace算法和动态滤波算法使得图像更清晰。针对系统集成商和行业用户，还支持标准的DirectShow进行开发，兼容基于DirectShow开发的软件，可以在微软Amcap、Media Encoder，Real公司Real Producer等各种常用使用软件下使用。完全满足了各种行业用户对音视频的采集和压缩处理。

产品特性：

◆采用PCI-E总线接口,采用PCI-E X1 1.0a产品体积更小

◆ 标准PAL、NTSC制式彩色/黑白视频输入                    
◆视频输入提供1路复合视频和1路SVIDEO切换输入

◆视音频输入提供左右声道2路声道立体声输入

◆每通道最大分辨率：720×576(PAL) ，640×480t(NTSC)

◆视频预览映像：提供预览视频的任意缩放和全屏方式。

◆允许用户设置视频输出的尺寸

◆允许用户设置视频源属性：亮度、对比度、饱和度、色度。

◆设置帧率大小：允许用户设置帧率大小来进行预览或捕获

◆提供YUY2视频格式的抓图，图像存为JPEG格式文件或BMP格式。

◆为用户提供YUY2视频源回调方式

◆可实现自定义区域抓拍

◆可采集单场，单帧，连续帧，间隔几帧，连续相邻帧的图象，精确到帧。

◆完全支持DirectX和VFW标准视频开发工具的开发
产品规格：

	设备连接接口
	PCI-E X1 1.0A

	视频ADC位深
	10Bit

	视频输入


	AV1  RCA输入 阻抗75Ώ

	
	SVIDEO   svideo输入 阻抗75Ώ

	音频输入
	1路RCA 左声道输入

	
	1路RCA 右声道输入

	
	采样频率
	48KHZ

	
	采样精度
	16 bit

	视频资源
	PAL
	最大720*576@25FPS

	
	NTSC
	最大640*480@30FPS

	流媒体软件支持
	Windows Media Encoder

Adobe Flash Media Live Encoder

Real Producer Plus

VideoLAN for Windows

	支持操作系统
	WIN2000/WIN20003/WINXP/WINXPE/WIN7 32 64/WIN8 32 64

	安装
	可插入 PCI-Express x1, x4, x8 或 x16 插槽;可安装在半高(2U)、全高(4U)的机箱内

	Directshow开发支持
	支持标准directshow开发

	Linux开发支持
	提供Linux标准视频驱动，支持V4L2开发

	半高卡支持
	支持,提供半高挡板

	产品尺寸
	89.6*62.4CM



